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Как излишне жаркая погода, так и холода не способствуют улучшению показателей
изоляции. Чаще всего погодные излишества приводят к ее высыханию, а далее, и к
растрескиванию.

      

Дабы избежать ситуаций, которые могут привести к пожарам, а также поражению
электротоком, все электрические сети и линии должны периодически проходить такую
процедуру, как замеры сопротивления изоляции . Именно последняя и позволяет
выявлять степень изношенности. Рассмотрим основные этапы, которые
предусматривает измерение
сопротивления изоляции
.

  

Этап первый. Начинают проведение замеров с визуального осматривания проводов и
кабельных линий, электропроводки. Далее переходят к осмотру мест соединений, как в
распаечных, так в и распределительных коробках с целью определить некачественные
расключения меж собой. При этом определяются и те кабели и провода, жилы которых
присоединены к аппаратам защиты: изоляционные концы в данном случае должны быть
в идеальном состоянии. Если присутствует оплавленность, то это выступает
свидетельством постоянного нагрева в процессе работы. Причина этого – чаще всего
неисправность выключателя либо же неверное присоединение к зажимам жил.

  

Этап второй. Перед выполнением замера сопротивления изоляции, нужно отключить
электрическое оборудование от кабелей и проводов, которые подлежат измерению, и в
энергосистеме освещения снять все лампы с приборов (осветительных). При этом и
электропитание проводов должно быть также отключено, выключатели же системы
освещения, напротив, должны быть включены.

  

Этап третий. Сопротивление изоляции  проводят пошагово: сначала проводят
измерение меж фазными проводниками, далее - меж нейтральными и опять таки
фазными проводниками, меж землей и опять же ними (проводниками фазными). В
заключении проводят замеры меж землей и проводниками нейтральными. Минимальным
допустимым значением сопротивления выступает 0,5 мОм. В случае если принятые
показатели не соответствуют установленным нормативам, кабель должен быть
подвергнут демонтажу.
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Осуществляют замер с использованием гибких проводов с кольцами ограничительными
перед щупами, а также на концах с изолирующими рукоятками. Уточним, что исходя из
ситуаций, в которых проводят замеры сопротивления, используют соединительные
провода с минимально допустимой длиной, а также мегомметр. Последний должен
проводить измерения в диапазоне от 1000 В и выше.
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