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Для отделки лучше всего воспользоваться плиткой, которая имеет квадратную либо
прямоугольную форму. В такой работе можно пользоваться материалом любого
размера.

  

Нужно, чтобы материал также обладал рядом термостойких качеств, и у него была
глянцевая глазурованная поверхность.

      

Лучше всего подобрать плитку таких размеров, чтобы по всему участку ее можно было
использовать целой, не резать. Это позволит не только избежать лишней работы, но и
сделать внешность поверхности более привлекательной.

  

Перед тем приступить к облицовке, нужно хорошо заготовить основание. Каминную
камеру надо выровнять до предельно возможного прямоугольного уровня. Также нужно
зачистить поверхность от пыли, растворов, глины, в редких ситуациях, остатков
предыдущих материалов. Для облицовки можно воспользоваться огнеупорной мастикой,
которая имеет среднюю консистенцию, потому как такой состав способен сберегать
свои качества при температурной отметке до +1000С°. Клеевые швы должны быть
оптимальной толщины – от 2 до 5 мм.

  

Все это проделать также легко, как и приобрести ручной гибочный станок для
арматуры  по довольно низкой цене.

  

Облицовочная работа начинается снизу. Изначально плитку подбирают и примеряют
«на сухую», после чего на камин наносят раствор, используя зубчатый шпатель. Как
только материал положен на раствор, он слегка прижимается, после чего вдавливается.
Уровень ширины и равномерность швов контролируют благодаря монтажным крестикам.
Сразу после установки плетки, с помощью строительных правил или ровных деревянных
брусьев проверяется ровность поверхности, нет ли выступающего материала (при
надобности он сильней утапливается в мастику).
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