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Скрип деревянных лестниц в частном доме бывает вызван тем, что уложенная
древесина несколько усохла, а в стыках проступи образовались щели. При нагрузке
проступь может прогибаться, потому что она не подперта подступенком, и из-за трения,
который происходит при прогибе, появляется скрип.

  

      Если доступен нижний отдел лестницы, то сначала вынимают гвоздодером все
гвозди, при помощи которых сзади подступенок был прибит к проступи. Далее проступь
впереди прижимают рычагом, а сзади к ней прикручивают шурупами подступенок и
укрепляют всю ступеньку в таком положении. Нежелательно вкручивать шурупы в
старые отверстия, так как они могут ослабнуть, а проступь распрямится и станет снова
скрипеть.

  

Другим превосходным решением при ремонте деревянной лестницы может стать
забивание тонкой планки в щели между проступью и подступенком. Для того, чтобы она
могла прочно держаться, заранее вводят в шов клей.

  

Если необходимо отремонтировать лестницу с внешней стороны, то установленным
рычагом приподнимают проступь и закрепляют шурупами снизу планки. Если проступь
сильно выступает вперед над подступенком, то под нее вгоняют оструганную дощечку
плашмя и подступенку. Так как ширина дощечки будет немного больше высоты
подступенка, то она одновременно будет приподнимать и подпирать проступь по всей
ее протяженности.

  

Готовя квартиру к зиме, решил остеклить свой балкон и поменять старое разбитое окно
на кухне. Вбил в поиск окна балконы люберцы  и нашел сайт фирмы Окна Строитель
Плюс. Позвонил и сделал заказ. Результатом доволен - быстро, качественно, недорого,
да и ребята там настоящие профессионалы.
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