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Интерес к новым строительным материалам с каждым годом становится все больше. Это
не случайно. Современные технологии позволяют создать красивый и практичный
внешний вид, обладают достаточно большим сроком службы.       Важным
преимуществом является несложный монтаж, который можно выполнить своими силами.
К числу таких материалов относится самоклеющийся ламинат ( здесь  - неплохая статья
на эту тему), применяемый для финишного покрытия пола.

  

Для отделки этим материалом подходит практически любая поверхность. В этом
заключается основное качество этого вида ламината. За счет высокой клеящей
способности он будет очень хорошо ложиться на любое основание во всех помещениях.

  

Этот материал обладает следующими свойствами:

  

•высокая влагостойкость (этим не может похвастаться никакой другой вид ламината);

  

•хорошо заглушает шум;

  

•прекрасно переносит нагрузки;

  

•стоек к ударным воздействиям.

  

За счет таких показателей самоклеющийся ламинат можно применять даже для отделки
кухни с ее специфическими условиями эксплуатации. Он является более практичным
вариантом, чем традиционная плитка.

  

Чтобы самоклеющееся ламинатное покрытие долгое время радовало вас своим внешним
видом, надо правильно его уложить. В первую очередь следует хорошо подготовить
основание. Ламинат хорошо ложится только на выровненную поверхность. Для этого
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выполняют стяжку одним из приведенных ниже способов.

  

Для небольших площадей можно применить цементно-песчаный раствор.

  

Более качественно подобную работу можно выполнить с помощью специальных
самовыравнивающихся смесей. Приготовленный согласно инструкции полимерный
раствор просто выливается на пол и разравнивается валиком.

  

Еще одна технология заключается в применении сухого гранулированного вещества. Его
рассыпают по полу, затем укладываются плиты, которые служат основанием для
ламината.

  

Если позволяют размеры помещения, в частности высота потолков, целесообразно
выполнить комбинированную стяжку. Это самый хороший вариант подготовки основания
под укладку ламината. Сначала делается обычная стяжка (полимерная или
цементно-песчаная). На нее, после того как раствор станет сухим, настилается
изоляционная пленка. Сверху насыпают слой гранул и укладывают плиты. После этого
можно приступать к наклейке ламината.

  

Таким образом, выполнив все необходимые операции, получаем современное и
надежное покрытие.
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