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Проведение капитального строительства может быть успешным и прибыльным в
современных условиях лишь благодаря высокому качеству всего комплекса
строительных работ.       Однако, немаловажными аспектами являются сроки и
стоимость строительства, определяемые применяемыми технологиями, оборудованием,
материалами. И лишь тот подрядчик сможет преуспеть и развиваться, кто в своей
деятельности производит ставку на указанные условия. 
 В связи с этим, существует немало организаций, поставляющих готовые решения для
строительно-монтажного бизнеса, использующие проверенные временем разработки.
Однако, группа компаний "ВБМ про" отличается от других своим высокотехнологичным
подходом в решении наиболее комплексных задач в сфере строительства. Выпускаемая
группой компаний продукция соответствует всем необходимым стандартам качества, чем
идеально подходит для быстрого, надежного и экономичного возведения объектов
любой сложности.

  

В частности, производимая опалубка из пенополистирола  - легкого, достаточно
прочного и практически экологически чистого материала, позволяет в короткие сроки и
с высочайшим качеством осуществить заливку бетонных конструкций. Высокая
технологичность применяемого подхода состоит в том, что опалубка представляет собой
готовую форму для бетона, позволяющая осуществить правильную и равномерную
заливку и застывания смеси. После затвердевания раствора, опалубка остается частью
конструкции, защищая ее от воздействий внешних факторов и обеспечивая неплохие
изоляционные свойства, не дающие проникать в помещение посторонним шумам, воде,
холоду и жаре.

  

Для обеспечения полной и бескомпромиссной защиты сооружения от перепадов
температур, целесообразно применять такую продукцию группы компаний, как - теплои
золяционные плиты
. Выполненные из инновационного материала - неопора, который является легким,
практичным и не горючим, плиты не пропускают не только температуру из внешней
среды, но также воду, звуковые колебания. Применяемые технологии обеспечивают 
полное утепление фасадов
благодаря составу теплоизоляции. Материал состоит из крошечных пузыриков, в
которых находится воздух. Оксидная прослойка не позволяет монолитной конструкции
воспринимать температуру окружающей среды, а также отдавать внутреннее тепло, что
ведет в конечном итоге к сбережению энергии. При этом в процессе эксплуатации даже
в экстремальных условиях продукция не выделяет вредных соединений в окружающую
среду, не деформируется и сохраняет свои свойства.
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