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При предварительном осмотре стен дома необходимо выявить дефекты стыков между
его панелями. Это является самым первым этапом работ по восстановлению фасада.      

  

Нарушение герметичности швов между панелями здания или всего его фасада грозит
возникновением повышенной влажности. При этом происходит отслаивание обоев в
комнатах, появление плесневых пятен на стенах снаружи и внутри дома, накопление
конденсата. Поэтому так важно вовремя осуществить ремонт межпанельных швов .
Кроме того, повышение влажности негативно влияет на состояние мебели, нарушает
покрытие пола, приводя к его деформации. Вследствие увеличения потерь тепла
зданием происходит рост расходов на отопление.

  

Технология восстановления герметичности включает несколько шагов. Вначале
необходимо подготовить внешние поверхности панелей – очистить шов от накопленных
загрязнений, старых частиц материала и краски. Важно избавиться от остатков пены и
штукатурки. В противном случае новый материал не сможет закрепиться на
скопившемся мусоре. Из-за этого влага будет свободно проникать в щели, работа будет
выполнена некачественно, а деструктивный процесс лишь замедлится на некоторое
время.

  

Герметизация швов, как и мойка фасада , установка наружной рекламы, кронирование
опасных растений, может осуществляться без установки дорогих конструкций.
Наилучший вариант для таких работ – привлечение промышленных альпинистов,
осуществляющих широкий спектр строительно-монтажных работ.

  

Для восстановления герметичности стыков используется произведенная на основе
силикона и полиуретана пена: после заливки происходит ее расширение и заполнение
ею свободного пространства. Если необходимо создать теплые швы, на незастывшую
пену следует наклеить утеплитель – трубки из пенополиэтилена. Работа завершается
нанесением мастики, применяемой благодаря ее свойству отталкивать воду.

  

Когда осуществляется ремонт фасада здания , часто применяется пенополиэтилен,
обладающий пониженной теплопроводностью и способный поглощать влагу. Лучше
всего его эксплуатировать при температурах -60 – +80 градусов. Для внешних работ не
используется пена на основе акрила: она боится влаги и довольно не эластична.
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Поэтому и применяется пена, изготовленная на основе силикона или полиуретана,
поскольку она обладает высокой степенью адгезии и не боится ни мороза, ни влаги.
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