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Ревизионный люк - это специальная дверца, предназначенная для укрытия инженерных
коммуникаций, таких как сантехника, электрика или вентиляция. Эти люки-невидимки
могут быть использованы как минибары, сейфы и тайники.      

  

  

Ревизионные люки  могут быть установлены в стенах, подвесных потолках,
гипсокартоновых перегородках. Дверцы отделываются любыми материалами, и могут
предназначаться под плитку или покраску. Они отлично скрывают коммуникации и
вписываются в любой интерьер. Открытие дверцы обеспечивается механическим
магнитным замком, достаточно легкого нажатия на ее поверхность. Монтаж такого
изделия очень прост, а размер зависит только от вашего желания.

  Виды ревизионных люков
  

В подвесных потолках и перегородках незаменимы  люки под покраску . Они имеют
алюминиевый профиль каркаса и гипсокартоновую дверцу. Эта легкая конструкция
окрашивается в цвет потолка или стены. После отделки эти люки не видны на
поверхности, только по периметру дверцы можно разглядеть тонкую щель. Дверца
может быть не только покрашена, но и отделана рулонным материалом. Она может быть
съемной или несъемной. Возможна обшивка по периметру резиновым уплотнителем,
обеспечивающим влаго- и пылеизоляцию.

  

К разряду проемов-невидимок относятся  люки под плитку . Их дверцы декорируются
тем материалом, которым отделана вся поверхность стены или пола. Сантехнический
люк-невидимка имеет стальной каркас и дверцу из гипсоволокна. Его дверца может
быть отделана керамогранитом, искусственным камнем, зеркалом либо другим
материалом. Проем-невидимка под плитку может быть вмонтирован в стену или
перегородку из гипсокартона, пенобетона или кирпича. Дверца может открываться
параллельно стене при помощи неразборных петель, после чего она сдвигается в
сторону либо распахивается. Люки-невидимки под плитку отличаются стойкостью к
коррозии и герметичностью.

  

Внутренние инженерные сети могут скрываться напольными люками. Они монтируются
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в основании пола перед укладкой напольного покрытия, после чего могут быть отделаны
любым покрытием от ламината до линолеума. Их каркас выполняется из оцинкованной и
нержавеющей стали или алюминия. Алюминий должен отделываться облицовочным
материалом, а сталь готова к эксплуатации сразу после монтажа и не требует
дополнительной отделки. Сборка осуществляется при помощи аргонно-дуговой сварки.
Напольные проемы-невидимки имеют дополнительное сцепление с бетоном благодаря
ребристой поверхности корытца. Для заполнения бетоном в комплекте имеется
арматурная сетка.
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