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Наиболее простой является укладка мягкой черепицы, это плитка, которая имеет
самоклеющийся слой и предохранительную пленку. Перед тем, как начать монтаж,
защитная пленка снимается, а каждый гонт крепится с использованием гвоздей,
имеющих широкие шляпки.

      

  

Когда на плитку воздействуют солнечные лучи, она склеивается, как с основанием, так и
с соседними плитками.

  

Укладка мягкой черепицы  проходит ударными темпами: всего два монтажника могут
без проблем покрыть крышу дома среднего размера.

  

Расход материалов в данном случае зависит, разумеется, от ее площади, уклона,
однако, как правило, не выходит за рамки примерных расчетов производителя,
представленных в таблицах. Отходы  обычно не превышают 5-10% от общего количества
плитки, использованной при укладке. Способ монтажа выбирается на основе разных
факторов: формы и качества плиток, угла наклона самой крыши, материала, из которого
сделано основание.

  

Помимо основного материала, для укладки мягкой черепицы также используется
достаточно большое количество комплектующих и аксессуаров. Это различные рулонные
материалы, из которых делают нижний ковер, кровельные крюки или гвозди, карнизные
полосы, вакуумные вентиляторы (чтобы проветривать конструкцию кровли или верхнего
перекрытия), коньковые элементы, содержащие вентиляционные отверстия,
вентиляционные трубы и т.д. Тем не менее, многие качественные битумные материалы,
присутствующие на рынке, представляют собой уже готовые монтажные наборы,
содержащие системы водостоков и многих других комплектующих. По этой причине
правильная схема укладки черепицы определенной модели, а также подробности
монтажа могут быть объяснены и наглядно показаны только опытными
специалистами-монтажниками, которые уже ознакомились с техническими
рекомендациями производителя и детальной инструкцией по проведению установочных
работ. Есть, однако, и общие рекомендации, которые подойдут для всех материалов,
входящих в эту группу.
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Такую черепицу можно монтировать на крыше с уклоном от 12-90°. Некоторые
производители, правда, гарантируют нормальную укладку изделия под любым углом,
вплоть до отрицательных. Купить битумную черепицу  – это только полдела. Главное –
иметь в наличии правильную комплектацию и проектную документацию.

  

В стандартную комплектацию входят: специальное покрытие (битумно-полимерный
материал с основой из полиэстера), коньково-карнизный элемент, ендовы (внутренние
переломы кровли), специальные оцинкованные гвозди, подкладочный ковер. Комплект
поставки также содержит металлические комплектующие, кровельные аэраторы. Все
элементы и аксессуары должны быть под цвет черепицы.
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