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Со временем система отопления засоряется, что приводит к снижению эффективности
телепередачи, так как внутри труб образуется накипь. Если не провести их
своевременную прочистку, в них могут образоваться засоры, которые могут стать
причиной замерзания теплоносителя на отдельных участках или вызвать разрыв
отопительной трубы.      

  

В обоих случаях ремонт будет долгим и затратным, а о комфорте вообще можно будет
забыть.

  Подготовительный этап
  

Перед тем как проводить очистку, необходимо детально изучить текущее состояние
трубы. Если этого не сделать, то  промывка отопления химическим методом  вместо
пользы может принести массу неприятностей.

  

  

Поэтому, в первую очередь необходимо поднять проектную документацию, в которой
понадобиться схема всей системы, а также технические параметры труб и
оборудования. Особое внимание уделяем материалу труб и батарей, а также их сечению
и толщине стенок. Для получения полного объема информации могут потребоваться
паспорта и сертификаты на отдельные конструктивные элементы. После этого нужно
оценить текущее состояние всей системы, исходя из сроков сдачи дома в эксплуатацию,
и проведенных ремонтных и очистительных работ, которые затрагивали отопление.

  

  

Последний этап проверки - изучение участка трубы, изъятого из отопительной системы.
Он подлежит профессиональному химическому анализу, на основе которого
принимается решение о возможности химической промывки. В некоторых случаях трубы
слишком тонкие, поэтому обработка может привести к возникновению множественных
протечек.
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Если же химическая промывка признана возможной, тогда подбирают специальные
реагенты и разрабатывают технологию обработки. Обычно активные вещества -
например, кислоты - чередуют с защитными составами - ингибиторами. Первые
разрушают загрязнения, а вторые укрепляют материал трубы.

  Процесс промывки
  

Для проведения обработки к системе подключают специальный насос, который
добавляет в теплоноситель химические реагенты. Работа проводится согласно
разработанной на стадии анализа технологии; нарушение технического задания может
привести к выходу из строя всей системы, и к последующему капитальному ремонту.

  

  

Жильцов дома необходимо оповестить о проведение работ и проинструктировать на
предмет техники безопасности в случае возникновения протечки. Сам же процесс
происходит незаметно для жильцов, поскольку не нужно расселять дом или отключать
отопление.

  

  

После завершения химической очистки трубы подлежат гидравлическому испытанию и
снятию данных по теплоотдаче. Это нужно, чтобы можно было оценить эффективность
работы, и выдать разрешение на дальнейшую эксплуатацию отопительной системы.
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