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Еще недавно гипсокартон считался самым популярным строительным материалом,
который используют для отделки помещений. Чаще всего его используют для отделки
потолков и стен, для монтажа арок и ниш.      

  

Он имеет такие функции, как хорошая звукоизоляция, экологичность, влагостойкость и
негорючесть.

  

  

Влагостойкий гипсокартон устанавливают чаще всего в ванных комнатах. Чаще всего
гипсокартон используют в том случае, когда выполняют  монтаж натяжного потолка . А
для того чтобы конструкция была прочной и прослужила долго нужно придерживаться
определенных правил.

  

  

Вначале составляется план-чертеж для дальнейшего формирования дизайна потолка и
последующих работ. На чертеже необходимо указать все замеры и места для
освещаемых приборов. 10 освещаемых приборов – это самое оптимальное количество
для равномерного освещения в помещении. Для того чтобы одним включателем
включать пять освещаемых приборов и вторым пять, потребуется установка двойного
включателя.

  

  

Лист гипсокартона может иметь длину от 2,5 м до 4,8 м, а ширину – от 1,2 м до 1,3 м.
Толщина же не превышает 8 мм.
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Для идеально ровной горизонтальной поверхности делается разметка линии на самом
потолке. На любом из углов ставиться метка, но на расстоянии минимум 10 см от
основного потолка, так как если будет расстояние еще меньше, у Вас могут возникнуть
проблемы с установкой освещаемых приборов. С помощью двухметрового уровня
делаются пометки на всех остальных углах. Для полной точности проверяем, сходятся
ли начальная и конечная метки.

  

  

После проверки меток и если они сходятся, то переходим к отбиванию линий для нашей
конструкции, согласно которым будем крепить профили. Потолочные профили
прикрепляются к направляющим, а пересекающиеся потолочные с помощью
соединителя, который так же называют крабом. К основному потолку прикрепляем
потолочный дюбель, а уже к дюбелю - специальную тягу, а к концу тяги – подвес с
зажимом. В заключение получаем сетку из профилей, которая разбита на ячейки 40 на
40 см.

  

  

С помощью саморезов крепим листы гипсокартона к полученной сетке из профилей.
Приблизительно на один квадратный метр необходимо 23 самореза, шляпки, которых
закручиваются в листы на 2 мм.

  

  

При состыковке листов нужно учитывать, что два листа должны быть прикручены к
одному потолочному профилю, а на месте состыковки – фаска.
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С появлением такой услуги как  французские натяжные потолки , многие стали
сомневаться при выборе гипсокартона и натяжных систем. Даже при условии, что
гипсокартон обходится дороже стоимости натяжных потолков, то по качеству он ничуть
не уступает. Гипсокартон позволяет изменять помещение до неузнаваемости
различными идеями, которые мало кто сможет отличить от дизайнерских. Также если
Вы решили придать листу гипсокартона округлую форму, необходимо на нижнем слое
сделать поперечные надрезы ножом через 2 см. Затем сгибая плиту, необходимо ее
надломить, а место разреза промазывается гипсовым раствором.

  

  

Очень полезно знать, что для хранения листов гипсокартона, они должны лежать в
горизонтальном положении, так как они могут деформироваться.

 3 / 3

#

