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В промышленности, сельском хозяйстве, в очистительных сооружениях, нашли
применение мотопомпы произведенные итальянской фирмой Varisco:

      

  

  

перекачивание различных жидкостей, как в чистом виде, так и с примесями твердых
фракций, диаметром до 76 мм. В том числе: нейтральных, кислотных, щелочных, а также
нефтепродуктов, химических реагентов, известкового молока, каустической соды.

  

    -перекачивание сточных вод в загрязненном состоянии, при повышенных
температурах, содержащих частицы песка ила грязи. Удаление из технических
бассейнов шлама.  
    -  проведение погрузочно-разгрузочных работ, при транспортировке различных
веществ, в жидком виде. Применение при пожаротушении, мойке, очистке.   
    -  поверхностное орошение или осушение. Распыление жидкого навоза и растворов
минеральных удобрений. Перекачивание кормов для животных, применяемых в виде
жидкостных растворов.   
    -  дренаж каналов и прудов. Подача воды из водоемов различного происхождения.
Подача бетонных и строительных растворов.   

  

Сравнительное описание двух популярных моделей этого производителя:

  

  Varisco JD 6-400 Trailer
    
    -  Промышленная мотопомпа выполненная на прицепе, что значительно упрощает ее
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доставку к месту эксплуатации.   
    -  Диаметр патрубков 150 мм.(6 дюймов). Позволяет обеспечить достаточную
пропускную способность.   
    -  Максимальный диаметр твердых частиц в составе жидкости 50 мм.  
    -  Объем перекачиваемой жидкости 380 м куб./час.  
    -  Максимальный напор 46 м.  
    -  Дизельный двигатель мощностью 81 кВт.  
    -  Вес 1000 кг.  

  Varisco JD 6-250 Trailer
    
    -  Модель отличается способностью работать с жидкими растворами, с
максимальной твердой фракцией до 76 мм.   
    -  Диаметр патрубков 150 мм.(6 дюймов). Позволяет обеспечить достаточную
пропускную способность.   
    -  Объем перекачиваемой жидкости 320 м. куб./час.  
    -  Максимальный напор 24 м.  
    -  Дизельный двигатель мощностью 19.8 кВт.  
    -  Вес 740 кг.  

  

Основные преимущества мотопомп Varisco

    
    -  Используемый принцип само всасывания, позволяет работать без применения
дополнительных клапанов. Способность перекачивать жидкости, с глубины до 7.5
метров.   
    -  Открытое рабочее колесо, легко справляется с твердыми включениями, достаточно
большого диаметра.   
    -  Высокая устойчивость к истиранию и легкая замена, при необходимости, защитных
пластин.   
    -  Насос можно располагать выше уровня жидкости, в удобном для установки и
обслуживания месте.   
    -  Прочный корпус изготовлен из чугуна, устойчивого к коррозии.  
    -  Простой доступ к всем частям мотопомпы, позволяет легко проводить
обслуживание и ремонт.   
    -  Длительные сроки службы, надежная работа, простота в установке и
эксплуатации.   

  

Приобретя мотопомпы Varisco, вы получите бесперебойную работу и надежность в
эксплуатации, при высоком европейском качестве исполнения.
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