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Безусловно, межкомнатные двери  – одна из важнейших деталей интерьера Вашей
квартиры, потому что они постоянно находятся на виду и правильная технология их
установки – мероприятие, которое требует самого ответственного подхода.      

  

В конструкции дверей имеет значение абсолютно все – наличники, ручки, петли.
Несомненно, очень важно правильно выбрать как двери, так и аксессуары, но это лишь
начало, самый ответственный этап – это монтаж межкомнатных дверей.

  

Даже самое незначительное повреждение полотна межкомнатных дверей или
фурнитуры влечет за собой ряд дополнительных затрат, так как непременно влияет на
их внешний вид.
Ни в коем случае не стоит спешить, а, напротив, нужно быть особенно осторожными и
внимательными при установке петель и замка. Как в народе говорится, лучше семь раз
отмерить и один отрезать.
Петли устанавливаются обязательно заподлицо с поверхностью торца двери, в
противном случае, они будут или сильно утоплены, или будут торчать. Это повлечет за
собой плохое закрывание межкомнатной двери и, возможное, задевание ими косяка, что
всенепременно повлияет на их внешний вид.

  

В том случае, если петля сильно утоплена, подкладывается прокладка необходимой
толщины, изготовленная из тонкого пластика или линолеума. Если же глубина,
наоборот, недостаточна, то такую недоработку устранить намного проще, необходимо
ее только углубить.

  

При установке межкомнатных дверей обязательно выдержать геометрию –составные
части дверной коробки и наличники следует запиливать строго под углом в 45 градусов.
Это выполнимо и в домашних условиях при условии наличия недорогого станка и
ножовки.

  

При сборе дверной коробки одна из самых часто допустимых ошибок – не оставляется
припуск, необходимый для того, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась. Так, при
ширине дверного полотна межкомнатной двери в 800 миллиметров, то делаем припуск в
5 миллиметров. Определяя величину зазора, необходимо учитывать время года, в
которое устанавливаются межкомнатные двери. Летом дверное полотно межкомнатных
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дверей имеет повышенную влажность, соответственно, зазор необходимо делать в 5-6
мм, а при установке межкомнатных дверей зимой, напротив, зазор должен быть
поменьше.

  

Не просчитанный при установке межкомнатной двери зазор устранить позже будет
достаточно сложно. Необходимо будет шлифовать дверное полотно межкомнатной
двери и с торца, и со стороны петель, либо же менять одну из сторон дверной коробки.
Оба процесса не желательны и трудоемки.

  

Материал предоставлен сайтом: #  - производитель межкомнатных дверей.
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