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Чтобы сделать ремонт в ванной комнате, нужно хорошо подготовиться. Как
оказывается, ремонт ванной комнаты, не такое уж дорогостоящее и сложное
мероприятие.

      

Сначала надо побеспокоиться об инструментах, потому что, даже профессионал
бессилен, что-то предпринять без специальных инструментов. Итак, необходим особый
ключ для раковин, нож или резак, для резки труб, щипцы, плиткорез, строительный
уровень. Скребки, которыми нужно ровнять раствор по поверхности, причем профиль
скребков должен быть с зубчатой и ровной формой.

  

Если надо убрать старую плитку, то как раз, время это сделать. Часто, старая плитка в
неплохом состоянии и поэтому менять ее на новую не стоит, возможно, достаточно
просто заменить плитку-другую. Правда фрагментально, убрать плитку все-таки
придется, чтобы изъять ванную, нужно убрать ряд плитки, который по периметру вокруг
нее. Если ножки ванны закреплены, то их освободить от креплений, затем отсоединить
трубу канализации. Далее, на очереди демонтаж кранов, но нужно прежде отключить
воду, перекрыв краны стояков.

  

Когда с ванной покончено, следующий шаг - демонтаж раковины. В общем, процесс
идентичен предыдущему. Отключаем подводки, используя нож для резки труб –
обрезаем трубы. Делаем это тщательно, пытаясь не повредить близлежащие. Отвинтив
кронштейны - крепежи, с помощью которых раковина прикреплена к стене и снимаем ее.
В случае, если санузел совмещённый, то необходимо также, демонтировать унитаз. Для
этого сначала снять бачок: слить воду, отсоединить водопроводный шланг. Дальнейшие
действия точно те же, которые ранее проделывались с ванной.

  

Ванну,как правило, устанавливают в угол ванной комнаты, но иногда в центре
помещения, если позволяет площадь. И в одном и в другом случае стены помещения
укладываются плиткой полностью. Но когда ванная устанавливается в угол, то плитку
можно класть, только до края борта ванной.

  

Большинство предпочитает расположить ванную именно в угол, это практично, да и
площади ванных комнат в обычных квартирах эконом-класса не очень то предназначены
для других вариантов. А в этом случае, нужно обработать шов  между ванной и стеной
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силиконовым герметиком. Для пущей уверенности перед герметизацией наполните
ванную водой. Это создаст нагрузку, и ванна займет свое естественное положение. Шов
можно прикрыть каким-нибудь декором.

  

После окончания установки ванны, необходимо проверить уровнем, ее горизонт и если
необходимо отрегулировать ее ножками.

  

Заключительный этап - подсоединение сифона к канализационной системе, для чего
используется отводы и угольник. Соединения желательно герметизировать, при помощи
прокладок. Производим контроль слива – включаем воду и проверяем, на предмет
протечек. Потом заземляем ванну. По желанию можно установить перегородку,
отделяющую ванну от остальной части помещения, а проем, между полом и дном  ванны
закрывается, установкой каркаса, обшитого гипсокартоном, куда впоследствии
укладывается кафель.
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