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При самостоятельной постройке бани одним из самых важных и трудных в исполнении
процессов является построить  печь для бани своими руками . Необходимо учитывать
все тонкости и детали, чтобы печь служила долго и качественно.      

  

Самым распространенным материалом для постройки банной печи есть кирпич. С
помощью этого материала  самодельная печь для бани  приобретет эстетичный вид и
благоприятные условия для долговечной службы.

  

  

С чего начать? Как и любая постройка, возведение печи начинается с фундаменты. Для
начала необходимо выкопать яму (котлован), глубиной, приблизительно, 70 сантиметров.
Дно котлована должно быть шире, чем сама выемка. Это нужно для того, чтобы сдвиги
грунта не сказались на печи. После этого дно котлована необходимо засыпать песком.
Слой песка должен быть не более 15 сантиметров. Заливают песок водой и, когда песок
пропитался водой, насыпают камни и битые кирпичи. Данный слой не должен
превышать 20 сантиметров. Когда песок перестанет проседать, нужно насыпать щебень.
Слой щебня можно сделать нетолстый, просто покрыть камни.

  

  

Далее делаем опалубку по периметру котлована. Необходимо сконструировать каркас
из металлических арматур. Это нужно для прочности и надежности.

  

  

После того, как все будет готово, заливаем все это бетоном так, чтобы он не доставал
до верха ямы, около, 15 сантиметров. Если бетон уже высох, отделываем бетонную
конструкцию рубероидом. Он служит для гидроизоляции, так как нельзя, чтобы большое
количество влаги попадало на кирпич – это существенно уменьшит срок службы Вашей
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печи.

  

  

Когда фундамент готов можно приступать к стенам. Для этого необходимо приготовить
раствор, желательно из глины и песка. Глина размешивается с водой, после чего
добавляется песок, которого должно быть в 2 раза больше, чем глины.

  

  

Далее кладка первого слоя кирпича. Каждый кирпич смачиваем водой. Когда данный
слой готов, все тщательно проверяем: углы, порядовку и т.д. Все должно прилегать
вплотную, дабы избежать попадания дыма в помещение. Если все хорошо, то
продолжаем укладку. После третьего слоя кирпичей делаем дверцу поддувала. Крепим
ее либо на стальные пластины, либо на толстую оцинкованную проволоку. Проверяем,
чтобы все было ровно, и продолжаем.

  

  

На шестом ряду дверца поддувала уже установлена и через один ряд мы устанавливаем
дверцу для топки. Делаем перегородку, с которой начинается дымоход, и возводим печь
до 14 ряда. На 14 ряде устанавливаем швеллеры и укладываем далее. С 21 – 22 ряда
начинается установка бака для воды. Через 2 ряда – установка трубы. Труба должна
быть выше за крышу, примерно, на полметра. Когда укладка и все остальное готово, по
желанию, можно печь оштукатурить. Печь для бани своими руками готова.

  

  

Необходимо только время, базовые знания по строительству и необходимые материалы.
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